24小时在线烟气监测设备第三方维护项目技术及服务要求
一、项目概况
对4套烟气在线监测设备系统运营及设备维护服务（其中2套为SCR入口监测，不参与环保在线监督，维护要求执行2.2、2.3、2.6大项，不执行运维考核办法），含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物监测子系统和所有烟气参数测量子系统，具体内容如下：
1）按有关规范要求负责设备运行，保证提供在线监控数据，并满足HJ/T212标准相关数据质量要求；
2）按照HJ75负责日常巡检、定期校准、定期维护和故障诊断等工作。日常巡检依据HJ75规范10.2章节内容。日常维护保养及定期维护依据HJ75规范10.3章节及11.3章节内容，依据附录G.1完全抽取法cems日常巡检记录表格式进行记录，维护频次依据表格中的说明进行。定期校验每3个月配合甲方安排的第三方校验工作；
3）定期购买、更换相应标气、耗材，保证现场有足量的、合格的标气和易耗品；
4）协助甲方更换仪器设备的备品备件（4000元以上），4000元以下备件由乙方负责维修（护）和更换；
5）负责现场端监控系统运营档案的建设；
6）提供月度、年度运营报告，接受环保部门监督检查和考核；
7）烟气排放异常情况作出详细的分析报告，提供季度运营报告，接受甲方监督检查和考核。
[bookmark: _Toc531960432][bookmark: _Toc532548358]二、烟气自动监控系统例行维护
2.1 定期巡检服务（1次/每周）
1） 检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数是否正常，并做好记录；
2） 检查取样系统、内部管路是否清洁通畅，采样泵工作情况是否正常；
3） 检查站房电路、通讯系统是否正常、数采仪数据是否与省环保平台一致；
4） 检查空气净化器系统空气过滤器及反吹气体流量是否正常；
5） 对于使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求；
6） 检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机是否一致；
7） 对于没有自动调零、校正功能的设备进行手动调零、校正；
8） 站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的环境温度、环境湿度等正常
9） 检查气钢瓶上是否有“MC”标志认证、合格证、气体标识、含量及气体组分等是否或过期；
10） 检查烟尘分析仪、皮托管流量计、流量差压变送器、烟气温度、烟道压力、氧化锆及烟气中的含氧量、含湿量是否正常。
2.2 定期维护服务（1次/月）
1） 检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；
2） 检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头的工作状态，必要时进行更换；
3） 检查设备其它常用易耗品工作状态，进行定期更换并记录；
4） 每15天针对采样头、伴热管、反吹系统、气体预处理等设施至少检查一次；
5） 检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失；
6） 对采样泵工作状态和管路通畅情况进行检查，必要时更换泵膜，清洗管道等易损设备；
7） 清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；
8） 清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；
9） 每月2次（上旬、下旬）进行烟气在线自动监测系统零漂、跨度校准、气态污染物CEMS线性误差和响应时间检测；
10） 对烟尘仪的光路系统进行清洁，如有误差则每周清洁，并视情况进行校准；
11） 对流速监测系统反吹装置进行检查
12） 对烟气在线现场取样探头进行吹扫； 
13） 检查各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正；
14） 每月至少进行一次废气分析系统日常检查，主要检查外接设备（气体过滤器、气体制冷器、转换器）、气体管路、数据存储、控制系统工作状态等；
15） 检查设备接地情况、站房防雷措施。
2.3 定期维护服务（1次/季）
1） 至少检查一次过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷器部件、转换器、泵膜老化状态；
2） 每3个月至少对预处理系统进行一次维护，包括清洁采样头、清洗管路、更换滤芯等；
3） 至少每季度检查一次流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管道的工作状态；
4） 抽取式烟气自动监控设施至少每季度进行一次全系统的校准，要求零气和标气与样品气体通过的路径一致，进行零点、跨度、线性误差和响应时间的检测；
5） 直接测量烟气自动监控设施至少每季度进行一次用参比方法检测准确度是否符合规范的要求。
6） 做好实际数据与环保季度监测数据的比对，并做好记录；
7） 检查各类过滤装置、活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；
8） 检查设备其他常用易耗品工作状态，进行定期更换；
9） 每3个月更换恒温箱的过滤芯，更换前后要有照片记录且保留原零件，并以纸质档或电子档形式告知甲方；
10） 每3个月必须更换空气净化的反吹气体的滤芯，根据使用情况必要时提前更换，并做好记录，有更换前后照片；
11） 每3个月必须更换现场探头滤芯和取样探头密封圈，（一组是大小不同的五根密封圈）更换前后要有照片记录且保留原零件，要记录清晰，并有更换的前后照片；
12） 检查各类阀、泵、探头工作状态（必须对探头取样筒进行清理），必要时进行更换；
13） 检查数据存储、通讯系统工作状态，做好数据备份，保证数据不丢失；
14） 定期对数采仪、电脑主机、分析仪主机用仪用气吹扫干净，如因未及时清扫导致在线设备故障，所有损失由乙方承担；
15） 进行全系统校准要求零气和标准气体从监测站房发出，经采样探头的末端与样品气体通过的路径（应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪等）一致，进行零点和量程飘移、示值误差和系统响应时间检测。
2.4 定期维护服务（1次/年）
1） 整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的，需事先报环保部门批准；
2） 配合环保部门，接受有资质的检测机构进行抽检及校验；
3） 第三方定期工作列表
	序号
	定期工作
	工作频次
	执行人
	监督检查人

	1
	日常巡检
	至少1次/周
	乙方运维人员
	甲方负责人

	2
	每日检查烟气平台数据
	3次/日
	乙方运维人员
	甲方负责人

	3
	零点漂移、跨度漂移校准
	1次/周
	乙方运维人员
	甲方负责人

	4
	线性误差及响应时间检测
	2次/月
	乙方运维人员
	甲方负责人

	5
	第三方比对
	1次/季度
	乙方配合
	甲方负责人

	6
	探头、滤芯更换
	1次/4个月
	乙方运维人员
	甲方负责人

	7
	运维服务评价报告
	1次/月
	乙方运维人员
	甲方负责人


2.5 设备故障维护服务
维护内容：
1） 安排数据调阅人员进行24小时值班，发现数据异常和设备报警情况应立即启动诊断程序，确定设备故障应通知技术人员启动设备应急处置机制，设备正常应保存完整的佐证材料，并配合环保部门对甲方提起的异常数据异议进行复核；
2） 建立设备应急处置机制，针对各型号设备制定相应的处置办法，备齐相应配件及诊断工具。在故障发生后2小时内实施远程故障响应，无法远程修复的在故障发生后12小时内根据预判故障类型携带备件、备机赶到现场处理，预判在故障发生后24小时内仍无法排除的，应提前安排人员安装调试备机或实施人工监测报送数据；
3） 更换分析仪主要装置或整机，由设备厂家对设备故障进行分析判断，由于乙方运维不到位导致分析仪等主要装置故障或整机故障，应由乙方负责采购重新调试校准后方可投入运行，并于5天内向属地环保部门、市环保局提交备案登记表和验收申请，根据环保部门要求办理验收手续，由于设备使用年限到期或自然老化损坏，应由甲方负责采购，乙方负责协助甲方重新调试校准后方可投入运行，并于5天内向属地环保部门、市环保局提交备案登记表和验收申请，根据环保部门要求办理验收手续；
4） 加强与甲方的联系，提前做好设施停用、启用、拆除等情况的前期准备工作，并及时向环保部门进行报告；
5） 在规定时限完成数据处理、报备事项凭证上传，配合环保部门进行数据审核，数据传输有效率达到85%以上。
2.6 零配件及易耗品的更换
1） 乙方免费更换系统的零配件和易耗品； 
2） 如更换后仪器仍因故障无法正常工作时，乙方经检修后可再次更换其他配件，直至故障修复，仪器正常运行；但此类繁冗故障每个月不得超过3次；
3） 针对常用及使用频率较高的易损易耗品，乙方采用“一备一用方案”，以满足保障运维工作的需求。
2.7 设备更换：
1） 当设备系统无法满足运行技术指标或影响环保部门运维考核指标；
2） 一年内因设备故障问题导致两次监督比对不合格，乙方提出评估报告给予建议更换；
3） 甲方主动要求更换烟气监测系统时，需由甲方负责采购、安装、调试并经环保局验收后再交付给乙方运维。
2.8 [bookmark: _Toc368943031][bookmark: _Toc31390]数据传输
1） 数据采集传输与国家、省、市、县污染源自动监控平台兼容（根据管理或考核需要，若平台通讯协议变更时，应进行相应改造以满足新的要求），能够满足设备反控及相关运维管理信息传输的要求；
2） 当数据采集传输因通讯中断造成漏发时，能够以自动及人工请求等方式补发特定时段数据；
3） 对数采仪、传输线路进行维护，故障时按规定及时维修或进行整机（配件）更换；
4） 甲方承担数据传输通讯费用。
2.9 运行维护台及技术档案：
1） 建立完整的运维台账，包括：自动监控仪器运行维护日常巡检表、烟气在线自动监测系统零漂和跨漂校准记录表、气态污染物CEMS线性误差和响应时间检测表、自动监控仪器维修记录表、标准物质更换记录表、易耗品更换记录等；
2） 接收由甲方提供的验收台账及其他相关资料，按规范补充完善，运维结束后完整移交设备接收单位；
3） 每月5日前向省、市级环保部门平台报送设备运转月度情况报告（含设备异常情况及故障期间监测数据）、污染源企业排污报表（含小时数据报表及超标数据标示）；
4） 每季第一个月5日前向省、市级环保部门平台报送自检报告等数据有效性审核材料；
5） 巡检维护记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等，每次巡检应记录、归档、备查，同时由专职档案管理员录入运维管理系统进行信息化管理。
2.10其他服务：
1） 建立备机、备件库，及时更换、补充运维所需设备；
2） 设备扩容服务；
3） 软件升级服务；
4） 满足《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75—2007）的相关要求。通过设备巡检维护，降低故障几率，运转率达到95%以上（有效性审核合格的必要条件之一）。
[bookmark: _GoBack]三、运维标准及运维考核
3.1运维的标准规范
1） 《主要污染物总量减排监测办法》（国发[2007]36号）
2） 《中华人民共和国大气污染防治法》
3） 《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014
4） 《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》CJJ/T212-2015
5） 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157
6） 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2017
7） 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》HJ477－2009
8） 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ75-2017
9） 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ76-2017
10） 《工业自动化仪表工作条件》ZBY120-83
11） 《污染源自动监控设施运行管理办法》环发〔2008〕6号
12） 《污染源自动监控管理办法》2005年国家环境保护总局第28号令
13） 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》2012年环境保护部第19号令
14） 《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》2014年1月1日执行
15） 《福建省生活垃圾焚烧厂运行维护、检测监管及考核评价标准》DBJ/T13-93-2015
16） 《关于印发污染源自动监控数据超标处置及督办流程的通知》闽环保总队[2017]51号文件
17） 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T352-2007)
18） 《关于生活垃圾焚烧厂安装污染物排放自动监控设备和联网有关事项的通知》（环保部环办环监[2017]33号）
19） 主要污染物总量减排相关考核办法。
[bookmark: _Toc532548365][bookmark: _Toc531960438]3.2考核指标要求
1） 污染源自动监测设施运转率应达到95%及以上；
2） 数采仪传输率应达到95%及以上；
3） 自动监控数据传输有效率达到90%及以上；
4） 其他考核指标不低于省政府或省环保厅下达的主要污染物总量减排相关考核办法涉及的相关指标的考核要求；
5） 其他指标要求同《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T75-2007)中的有关要求；
乙方应按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007)、主要污染物总量减排相关考核要求做好设备的日常维护管理制度和运行维护记录，建立完善的技术档案。 
[bookmark: _Toc531960439][bookmark: _Toc497075652][bookmark: _Toc532548366]四、考核办法
1） 除外部停电或其他不可抗拒的原因外，污染源自动监测设施每月运转率低于95%的，每月每套扣200元；低于90%的，每月每套扣1000元；低于85%，每月每套扣2000元；低于80%，每月每套扣5000元；低于75%，每月每套扣10000元。（若因乙方未做好防雷设施，导致设备无法运行的，乙方应及时维修或者使用备机，否则按此扣款）
2） 联网传输设备：数采仪日传输率低于95%的，每套每天扣50元；
3） 烟气自动监控数据月传输有效率低于90%的，每月每套烟气在线监测设备扣1000元；低于85%的，每月每套烟气在线监测设备扣2000元；低于80%的，每月每套烟气在线监测设备扣5000元；低于75%的，每月每套烟气在线监测设备扣10000元（若因比对不合格的，按此扣款。由于环保部门未比对、未做数据有效性审核导致自动监控数据月传输有效率低的不计在内）；
4） 列入本次运维的所有设备单季平均监控数据有效传输率一年中有两次低于75%的，取消运维合同，并没收全部履约保证金；
5） 其它达不到省政府或省环保厅下达的相关考核办法中考核指标要求的，所相对应的设备每月每套扣1000元；乙方的运维对象在线设备运行情况被环保部门通报批评的每家每次扣1000元；与设备运维相关内容被省环保厅年度考核扣分的每家每项扣1000元；
6） 被环保部门现场检查发现未定期或者未按照规范校准、校验仪器，每套设备未按期或者不符合规范一次扣200元：标气过期扣500元；量程、相关参数数值未上墙的，每次扣500元；
7） 乙方应做好技术档案，完善日常管理制度。被环保部门现场检查发现巡查记录不完善；没有巡查记录、仪器设备检修、易耗品定期更换记录、故障报备材料的，每项目每次扣200元；管理制度（现场运维管理制度、岗位责任制度、设施运维操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度）未上墙的，扣200元；
8） 自动监控设备发生故障时，乙方未按规定在24小时内报告甲方并备案的，每套次扣100元；未在3天内处理省厅平台上监控异常询问（整改）通知单的，每套次扣100元；无正当理由，不及时采取措施，在规定的修复时限内恢复自动监控设备正常运行的，每套次扣500元；在设备故障期间，未按要求进行手工监测并报送数据的，每天每套设备扣200元；
9） 平台上数据与设备上数据不符的，每台设备每天扣200元。若因此原因导致企业超标被环保部通报的，每台设备扣2000元；
10） 同一个季度自动监控设备未通过环境监测部门监督性比对的，每套次扣1000元。经整改后，第二次未通过环境监测部门监督性比对的，每套次再扣3000元。两次未通过环境监测部门监督性比对的，乙方必须及时更换设备，若不及时更换设备、联网、验收，扣除该设备一季度运维费；
11） 乙方被环保部门通报在线监控数据弄虚作假第一次的扣10000元；第二次的扣除当季全部运维费用的50%；第三次扣除当季全部运维费用，并没收全部履约保证金。以上情况乙方同时要承担相应的法律责任；
12） [bookmark: bookmark26]乙方未按规定按期向甲方提交每个污染源运维报告的，每次扣1000元。


